PENGARUH LIMBAH PLASTIK SEBAGAI SUBTITUSI AGREGAT DALAM PEMBUATAN BETON by FATIMATUZ ZAHROH, FATIMATUZ
DAFTAR PUSTAKA 
 
Ahvenainen, Raija, et al., Modern  Plastics Handbook (ed. 1st). (Woodhead 
publishing Limited, 2003), h. 24.1. 
Apriyadi firdaus, Analisis Variasi Kandungan Semen Terhadap Kuat Tekan Beton 
Ringan Struktural Agregat, (Yogyakarta : 2007) 
ASTM C 33-03. (2003). Standart Psecification For Concrete Agregates. ASTM 
Internasional. US. 
ASTM C 618. (2003). Standart Psecification For Coal Fly Ash And Raw Or 
Calcined Natural Pozzolan For Use In Concrete. ASTM 
Internasional. US. 
Badan Standardisasi Nasional. 2002. SNI 03-2834-2002. (2002). Tata Cara 
Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal. 
Badan Standardisasi Nasional. SNI 03-2834-2000. (2000). Tata Cara Pembuatan 
Rencana Campuran Beton Normal. 
Davidovits, S. P. (1997). Pemanfaatan Beton Geopolimer Berbahan Dasar Fly 
Ash Dengan Molaritas 8Mol dan 12Mol Tahan Terhadap Agresifitas 
Air Laut Selat Madura. ISBM No. 978-979-18342-0-9. 
Gunawan, K. (2004). Studi Perilaku Kuat Tekan Semen Rapid-Setting Geopolimer 
Berbahan Dasar Fly Ash dan Metakolin. Depok: Universitas 
Indonesia. 
Haikal. (2007). Studi Ekperimental Perilaku Mekanik beton Normal Dengan 
Subtitusi Limbah Plastik.  
Inawati, Pengaruh Penambahan Agregat  Limbah Plastik Terhadap Kuat Tekan 
Beton, UIN Alauddin Makassar, h.14-23. 
Irma Hardi, dkk. Sistem Pengolahan sampah Plastik Terintegrasi dengan 
pendekatan Agnonom Total guna Meningkatkan Peran Serta 
Masyarakat. Institut Tekhnologi Sepuluh November ITS jakarta, h.2.   
Kusuma Drajat S. 2010. Prototipe Beton Plastik Dengan Bahan dasar Agregat 
Plastik Hasil Daur Ulang. Jurusan Tekhnik Sipil Negeri Jakarta 
Kampus baru UI  Depok. Politeknologi Vol. 9 No. 1. Januari, h.72. 
Nugraha. (2007). Kualitas Beton Geopolimer Pada Perkerasan Kaku 
(Menggunakan Material Lokal). Fakultas Teknik Universitas 
Surakarta. 
PBI 1971N.1-2. (1979). (Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971). 
Qomaruddin, M., Saputro, Y., & Sudarno. (2018). Kajian Penggunaan Bottom 
Ash Sebagai Mortar Beton, Prosiding Seminar Nasional Sains dan 
Teknologi Ke-9 Tahun 2018. 
Qomaruddin, M., Munawaroh, T., & Sudarno. (2018). Studi Komparasi Beton 
Geopolimer Dengan Beton Konfensional, Prosiding Seminar 
Nasional Sains dan Teknologi Ke-9 Tahun 2018. 
Syaka, D. R. (2013). Pembuatan Beton Normal dengan Fly Ash Menggunakan 
Mix Design yang Dimodifikasi. Fakultas Teknik Universitas Jember. 
Tri. Mulyono, 2004. Teknologi Beton. Yogyakarta: andi, h.4-9. 
Widodo, Rancangan Produk Bahan Plastik Daur Ulang Sebagai Peningkatan 
Industri Kreatif. (Semarang,2014) h.42-44. 
Yudi Risdiyanto, 2013. Kajian Kuat Tekan Beton Dengan Perbandingan Volume 
Dan Perbandingan Berat Untuk Produksi Beton Massa 
Menggunakan Agregat Kasar Batu Pecah Merapi Studi Kasus Pada 
Pembangunan Sabo Dam,Universitas Yogyakarta, h.2-5. 
